KVP Institut GmbH
Gesellschaft fiir Beratung
und Weiterbildung

Methodenbeschreibung Seite 1
Beispiel und Auflistung Seite 2 I\/Iorphologischer Kasten lkvp

Anwendung der Methode Seite 3

Morphologischer Kasten

Nach seinem Erfinder Fritz Zwicky soll mit dieser Technik eine "Totallésung" zu einem gegebenen Problem ermdglicht werden. Die Technik zerlegt
ein Problem oder eine Herausforderung zunachst in Einzelteile, die anschlieRend wieder mannigfaltig kombiniert und zusammengesetzt werden.
Die Bezeichnung Morphologischer Kasten ist etwas irrefiihrend, Gblicherweise wird eine Art morphologisches Tableau verwendet.

Einsatz- und Anwendungsgebiete

Erzeugung einer Ideenvielfalt besonders fir Produktverbesserungen, Updates und Produktneuformulierungen Uber die systematische Zerlegung
komplexer Sachverhalte in abgrenzbare Einzelelemente (Problemparameter), Gestaltvariation der Einzelelemente und Kombination von
Gestaltvariationen zu neuen Gesamtlésungen.

Morphologischer Kasten - Wie es funktioniert?

Der Morphologische Kasten bietet die Moglichkeit, zu einem gestellten Problem die Totalitat der denkbaren Losungen aufzuzeigen. Dazu sind die
variablen Gestaltungselemente (= Parameter) potentieller Losungen aufzustellen. Sie werden als Vorspalte einer Tabelle angeordnet.

Hinter jeden Parameter werden nun alle denkbaren konkreten Ausfihrungsmoglichkeiten (=Ausprdagungen) aufgelistet. Einzelne
Losungsalternativen entstehen dadurch, dass man aus jeder Parameterzeile irgendeine Ausprdagung wahlt und diese (durch Linien) miteinander
verbindet.

Das genetische Prinzip der Losungsbildung ist also die systematische Kombination. Ein ,,Kasten” im rdumlichen Sinne entsteht nur dann, wenn die

Morphologie aus 3 Parametern besteht, die in x-, y- und z-Richtung angeordnet werden. Zur praktischen Arbeit ist dies jedoch weniger zu
empfehlen.

Zur Verdeutlichung benutzen wir im Folgenden ein konkretes Beispiel:
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Beispiel:

Problemstellung
,Es liegen seit geraumer Zeit Kundenbeschwerden Uber die schlechte Qualitat der Scharniere an unseren Garagentoren vor. Insbesondere wird das

schon nach wenigen Wochen einsetzende Quietschen moniert.”
Zu Beginn ist es wichtig nicht in eine zu enge Problemsichtweise zu geraten, wie etwa: ,Wie verbessern wir die Torscharniere so, dass sie jahrelang

gerauschfrei arbeiten?”
Mit etwas Abstand betrachtet kann die Aufgabenstellung wie folgt erweitert werden: , Wie entwickeln wir unsere Torkonstruktion so, dass sich das

Tor Uber Jahre gerduschfrei 6ffnen und schlieRen lasst?”.

Nun werden Parameter gesammelt, die eine Torkonstruktion in ihrer Gesamtheit darstellen. Diese konnen sein:
- Material des Garagentores

- Typ der Toroffnung

- Material des Torrahmens

- Typ des Schlosses

Erstellung des Morphologischen Kastens (Es werden alle mdglichen Auspragungen mit den Parametern verknipft, die in Frage kommen.

Parameter Auspragung 1 Auspragung 2 Auspragung 3 Auspragung 4
Material des Tores Aluminium Kunststoff Holz Keramik
Typ der Tor6ffnung Rolltor Segmenttor FIUge!tor Klapptgr mit

auf Schienen Scharnieren
Material des Rahmens Aluminium Kunststoff Holz Keramik
Typ des Schlosses Schnappschloss Schloss mit Schltssel Gurtbander Reillverschluss
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Schritt 1:
Situationsbeschreibung
Zunachst muss die Aufgabenstellung und die Ausgangssituation sehr detailliert beschrieben vorliegen.

Schritt 2:

Bestimmung der Parameter des Problems

Parameter sind die bei allen Losungen wiederholt auftauchenden Merkmale, die unterschiedlich gestaltet sein kénnen.

Hilfsfragen zum Finden der Parameter konnen sein: Worin (Merkmale, Eigenschaften, Komponenten) konnen sich denkbare Ldsungen
unterscheiden? Welche Losungskomponenten lassen unterschiedliche Gestaltungen zu?

Schritt 3:
Anordnen der Parameter
In der entsprechenden Vorspalte einer vorbereiteten Tabelle.

Schritt 4:

Bestimmung der moglichen Auspragungen

Flr jeden Parameter wird jetzt jede denkbare Auspragung gesucht und in die Parameterzeile eingetragen.

Durch Kombination der einzelnen Auspragungen jedes Parameters konnen neue Losungen synthetisiert werden. (Unter der Annahme, alle
Parameter mit allen Auspragungen erhoben zu haben, sind nun auch alle denkbaren Losungen in der Tabelle enthalten.)

Schritt 5:
Markieren von Losungsansatzen
Nun werden alle denkbaren neuen Kombinationen mit Strichen verbunden und so sichtbar gemacht.

Schritt 6:

Bewertung der eingegrenzten Lésungsmoglichkeiten

Die von einzelnen Gruppenmitgliedern favorisierten Losungen werden im gemeinsamen Prozess in der Evaluierungsphase bewertet (Natdrlich auch
unter Anwendung weiterer Techniken).




